Jednotka s pohonem
vzduchu 3M™ Adflo™

C. dilu

837710

837730

Popis

Jednotka Adflo se samoginné nastavi-
telnou dychaci hadici QRS, adaptérem
(53 35 06), indikatorem priichodu
vzduchu, predfiltrem, lapacem jisker,
filtrem pevnych ¢astic a baterif.
Jednotka Adflo se samoginngé
nastavitelnou dychaci hadici QRS,
adaptérem pro dychaci hadici,
indikatorem prlichodu vzduchu,
predfiltrem, lapacem jisker, filtrem pevnych
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Popis

Castic, baterif, opaskem a nabijeckou.
Jednotka Adflo stejna jako 83 77 30,
ale s vysokokapacitni baterii.
Jednotkla Adflo pro praci ve vysokych
nadmorskych vyskach se samocinné
nastavovaci dychacf hadici QRS, adap-
térem (53 35 06), indikatorem prlichodu
vzduchu, predfiltrem, lapacem jisker,
filtrem pevnych ¢éstic a baterii.
Jednotkla Adflo pro préci ve vysokych
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PrisluSenstvi a nahradni dily
C.dilu Popis C.dilu Popis C. dilu
533505 Adaptér pro dychaci hadici bez systému 834008 Dychaci hadice s tlumi¢em, bez QRS. 837020

QRS pro pouzivani svarecskych kukel 834016 Dychaci hadice, samocinné nastavitelna 837080

Speedglas fady 9100. (52,5 a7 85 cm), s pripojenim QRS. 837110
533506 Adaptér pro dychaci hadice s QRS pri 834017  Dychaci hadice, potazena odolnou 837120

pouzivani svarecskych kukel Speedglas pryZi pro praci ve ztizenych podminkach 837242

fady 9000. s pripojeni QRS. 837301
790101 Prepravni taska. 834018  Krytdychaci hadice, odolny proti plamenm.
806020 Zadovy postroj. 835000 Opasek. 837542
832000 Jednotka bez filtrdi, bez krytu filtru. 835005 Predni ¢ast, opasek. 837620
833101 Nabijecka baterii pro baterie NiMh. 835010  Rychlospojka na opasek (nenf na obrézku). 8376 21
833111 Nabijecka baterii pro baterie Li-ion. 835020 Sle. 837630
833706 Stojan pro nabijeni 6 baterif. 836000 Lapac jisker. 8376 31
834000 Dychaci hadice, lehkd, bez QRS. 836010 Predfiltr, baleni po 5 ks. 8378 00
834005 Dychaci hadice, potazena odolnou pryzi 836080 Predfiltr, baleni po 80 ks.

pro préci ve ztizenych podminkach bez 837000 Taska pro skladovani. 838020

ORS. 837010 Filtr pevnych ¢astic P SL. 8380 31

Popis

nadmorskych vySkach se samocinng
nastavovaci dychacf trubici QRS,
adaptérem (53 35 06), indikatorem
priichodu vzduchu, predfiltrem,
lapacem jisker, filtrem pevnych ¢éstic,
baterif, opaskem a nabijeckou.
Jednotkla Adflo pro praci ve vysokych
nadmorskych vyskach jako u 83 78 30
ale s vysokokapacitni baterii.
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Filtr pevnych ¢astic P SL, baleni po 20 ks.
Filtr pevnych ¢astic P SL, baleni po 80 ks.
Pachovy filtr.

Vlozka do pachového filtru.

Plynovy filtr A1B1E1.

Sada plynového filtru: Filtr A1BTE1

a vysokokapacitni baterie Li-ion.
Plynovy filtr A2.

Baterie NiMh (standardni).

Baterie NiMh vysokokapacitni.

Baterie Li-ion (standardni).

Baterie Li-ion vysokokapacitni.
Jednotka pro vysoké nadmorské vysky,
bez filtru, bez krytu filtru.

Indikator préichodu vzduchu.

Kryt filtru, cerny.

53



